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(57) Abstract 

A dispenser for fluids, especially 
a multi-component tissue adhesive, has 
a plurality of substantially cylindrical 
containers (14), each for one fluid, 
especially for at least one component 
of the adhesive. Each container (14) 
has a front end (16) with an aperture 
(18) for dispensing the fluid, especially 
at least one component, and a rear 
end (22) opposite to said front end 
(16) and a sliding piston (24) with 
a piston rod (26) projecting from the 
rear end (22) for actuating the piston 
(24). The holder has a securing device 
(44) for securing the containers (14) 
side by side with substantially parallel 
longitudinal axes (28) lying in the 
same plane (52). The securing device 




(44) has spaced projections (54) facing 
away from one another under which the fingers (58, 60) of a hand (62) may grip. The projections (54) project from the plane (52) in which 
the containers (14) held by the securing device (44) are fitted. 



(57) Zusammenfassung 

Ausgabevorrichtung zum Ausgeben von Fluiden, insbesondere eines Mehrkomponenten-GewebeklebstofFes, weist mehrere im 
wesentlichen zylindrische Voiratsbehaitnisse (14) fur jeweils ein Fluid, insbesondere filr mindestens eine Komponente des Gewebek- 
lebstoffes, auf. Jedes Vorratsbehaltnis (14) weist ein vorderes Ende (16) mit einer Offnung (18) zum Ausgeben des Fluids, insbesondere 
der mindestens einen Komponente, sowie ein diesem Ende (16) gegentiberliegendes hinteres Ende (22) und einen gleitend verschiebbaren 
Kolben (24) mit einer durch das hintere Ende (22) herausragenden Kolbenstange (26) zum Betatigen des Kolbens (24) auf. Die Aufhah- 
mevorrichtung weist eine Halterungsvorrichtung (44) zum Halten der Vorratsbehaltnisse (14) bei Anordnung derselben nebeneinanderliegend 
mit im wesentlichen parallel zueinander sowie in einer gemeinsamen Ebene (52) verlaufenden Langsachsen (28) auf. Die Halterungsvor- 
richtung (44) weist einander abgewandte, abstehende VorsprQnge (54) zum Untergreifen mit den Fingem (58, 60) einer Hand (62) auf. 
Die Vorsprunge (54) ragen aus der Ebene (52) heraus, in der die von der Halterungsvorrichtung (44) gehaltenen Vorratsbehaltnisse (14) 
angeordnet sind. 
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VORRICHTUNG ZUM AUSGEBEN EINES MEHRKOMPQNENTEN-GEWEBEKLEBSTOFFES 



Die Erf indung betrifft eine Ausgabevorrichtung zum Aus- 
geben von Fluiden, insbesondere eines Mehrkomponenten- 
Gewebeklebstof f es, mit tnehreren im wesentlichen zylin- 
drischen Vorratsbehaltnissen fur jeweils ein Fluid, 
5 insbesondere ftir mindestens eine Komponente des Gewebe- 

klebstoffes, wobei jedes Vorratsbehaltnis ein vorderes 
Ende mit einer Offnung zum Ausgeben des Fluid, insbe- 
sondere der mindestens einen Komponente sowie ein die- 
sem Ende gegeniiberliegendes hinteres Ende und einen 

10 gleitend verschiebbaren Kolben mit einer aus dem hin- 

teren Ende herausragenden Kolbenstange zum Betatigen 
des Kolbens aufweist, und einer Halterungsvorrichtung 
zum Halten der Vorratsbehaltnisse bei Anordnung der- 
selben nebeneinanderliegend mit im wesentlichen paral- 

15 lei zueinander sowie in einer gemeinsamen Ebene verlau- 

fenden Langsachsen, wobei die Halterungsvorrichtung 
einander abgewandte, abstehende Vorsprunge zum Unter- 
greifen mit den Fingern einer Hand aufweist. 
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Ferner betrifft die Erfindung eine Halterung zum Halten 
mehrerer Vorratsbehaltnisse fur Fluid, insbesondere fur 
jeweils mindestens eine Komponente insbesondere eines 
Gewebeklebstof fes, mit einer Halterungsvorrichtung zum 
5 Halten der Vorratsbehaltnisse bei Anordnung derselben 

nebeneinanderliegend mit im wesentlichen parallel zu- 
einander sowie in einer gemeinsamen Ebene verlaufenden 
Langsachsen, wobei die Halterungsvorrichtung einander 
abgewandte, abstehende Vorsprunge zum Untergreif en mit 
10 den Fingern einer Hand aufweist. 

Ausgabevorrichtungen und Halterungen der vorstehend 
genannten Arten sind im technischen Bereich zur Abgabe 
von Mehrkomponenten-Klebern sowie im medizinischen Be- 

15 reich zur Abgabe von Mehrkomponenten-Gewebeklebern be- 

kannt. Beispiele fur derartige Ausgabevorrichtungen und 
Halterungen finden sich in US-PS 4 874 368, US-PS 4 978 
336 und EP 0 037 393 Bl. Samtlichen bekannten Ausgabe- 
vorrichtungen bzw. Halterungen gemeinsam ist, daS die 

20 Halterungsvorrichtung zum Halten der die Kleber-Kompo- 

nenten enthaltenden Vorratsbehaltnisse Untergreif -Vor- 
sprunge aufweisen, die sich in derjenigen Ebene er- 
st recken, die von den LSngsachsen der nebeneinander- 
liegend gehaltenen Vorratsbehaltnisse, bei denen es 

25 sich im allgemeinen urn Sprit zenkorper mit Kolben und 

Kolbenstange handelt, aufgespannt wird. Zur Betatigung 
der bekannten Vorrichtungen werden diese zwischen 
Zeige- und Mittelfinger gehalten, die beide jeweils 
einen Untergreif -Vor sprung der Halterungsvorrichtung 

3 0 untergreif en, wobei mit dem Daumen der Hand gegen ein 

die Kolbenstangen der Vorratsbehaltnisse verbindendes 
Verbindungselement gedruckt wird. In der Praxis hat 
sich gezeigt, daS die Handhabung der bekannten Doppel- 
spritzenanordnungen, insbesondere fur Personen mit 

35 kleineren Handen, problematisch ist. 
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Aus US-PS 5 104 375 ist eine weitere Halterungsvorrich- 
tung fiir eine Doppelspritzenanordnung bekannt. Diese 
Halterungsvorrichtung weist ein Halteelement mit zwei 
Paaren von miteinander fluchtenden Aufnahmeof f nungen 
5 fur die Spritzenkorper auf . Jeder Spritzenkorper muB in 

die beiden ihm zugeordneten Aufnahmeof f nungen einge- 
fuhrt werden, wobei die Flansche des Spritzenkorpers in 
einander gegenuberliegende zugewandte C-formige Klemm- 
aufnahmen des Halteelements hineingedreht werden. Neben 

10 einer Axialbewegung mussen die Spritzenkorper also in 

dem in das Halteelement eingeschobenen Zustand noch 
verdreht werden, bis sie vom Halteelement gegen axiale 
Verschiebungen sicher gehalten sind. Das verkompliziert 
einerseits die Handhabung und andererseits die Kon- 

15 struktion des Halteelements. Die Klemmaufnahmen der 

bekannten Halterungsvorrichtung fur die Flansche der 
Spritzenkorper ragen aus der gemeinsamen- (Anordnungs-) 
Ebene der nebeneinander angeordneten Spritzenkorper 
• heraus. Zwischen der die unteren Aufnahmeof f nungen auf- 

20 weisenden Platte und der die oberen Aufnahmeof f nungen 

und die Klemmaufnahmen aufweisenden Platte erstreckt 
sich ein Verbindungssteg, der im Bereich seiner Verbin- 
dungen mit den Platten deren Breite aufweist und im 
tibrigen schmaler ist. Damit laSt sich die obere Platte 

25 an den gemeinsamen Seiten der Doppel sprit zen nicht mit 

den Fingern einer Hand untergreif en; dies funktioniert, 
wie bei den obigen anderen Doppel sprit zenanordnungen, 
vielmehr nur dann, wenn die obere Platte an ihren ein- 
ander abgewandten und in Verlangerung der durch die 

30 nebeneinander angeordneten Sprit zen verlaufenden Achse 

angeordneten Uberstanden untergriffen wird (siehe 
Spalte 3, Zeilen 58 bis 61 der US-PS 5 104 375) . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Ausgabe- 
35 vorrichtung und/oder eine Halterung fur im wesent lichen 
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zylindrische Vorratsbehaltnisse zur Aufnahme von Mehr- 
komponenten-Fluide, insbesondere Gewebeklebstof fe, zu 
schaffen, die eine einfache Handhabung inbesondere auch 
beim Abgeben der Fluid-Komponenten gestatten. 

5 

Zur Losung dieser Aufgabe werden bei einer Ausgabevor- 
richtung sowie einer Halterung der eingangs genannten 
Arten erf indungsgemafi vorgeschlagen, daS die Vorsprunge 
aus der Ebene herausragen, in der die von der Halte- 
10 rungsvorrichtung gehaltenen Vorratsbehaltnisse angeord- 

net sind und daS die Halterungsvorrichtung mit Halte- 
rungsaufnahmen versehen sind, in die die Vorratsbehalt- 
nisse eindriick- und/oder einrastbar sind. 

Nach der Erfindung erstrecken sich die Untergreif -Vor- 
sprunge aus der von den im wesentlichen zylindrischen 
Vorratsbehaltnissen bzw. deren Langsachsen aufgespann- 
ten Enden heraus, oder anders ausgedruckt, erstrecken 
sich rechtwinklig zu dieser Ebene. Damit ist der Ab- 
stand, den die die Vorsprunge untergreif enden Zeige- 
und Mittelfinger beim Halten der Ausgabevorrichtung und 
Abgeben von Klebstoff voneinander aufweisen, im Ver- 
gleich zu den bekannten Vorrichtungen und Halterungen 
wesentlich verringert, was die Handhabung fur Personen 
mit insbesondere kleinen Handen spurbar erleichtert. 

Die Halterungsvorrichtung der erf indungsgemafien Aus- 
gabevorrichtung und/oder Halterung erfullt neben der 
Funktion, die Vorratsbehaltnisse relativ zueinander 
30 posit ioniert zu halten, auch die Aufgabe, die gesamte 

Auftragvorrichtung mit der Hand halten zu konnen, indem 
die Zeige- und Mittelfinger einer Hand die Vorsprunge 
der Halterungsvorrichtung untergreif en. Die (Unter- 
greif -) Vorsprunge erstrecken sich zweckmaSigerweise 
35 lediglich im Bereich zwischen benachbarten Vorratsbe- 



15 



20 



25 
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haltnissen bzw. benachbarten Halterungsauf nahmen der 
Halterungsvorrichtung. Die Einfiihrung der Vorratsbe- 
haltnisse ist denkbar einfach, da sie lediglich in die 
Halterungsauf nahmen (seitlich) eingedruckt und/oder 
5 eingerastet werden mussen. Ein axiales Verschieben 

und/oder Verdrehen der Vorratsbehaltnisse bis in eine 
Halteendstellung zum Arretieren an der Halterungsvor- 
richtung ist nicht erforderlich. 

10 Merkmale vorteilhaf ter Ausgestaltungen der erfindungs- 

gemSfien Auftragvorrichtung und/oder Halterung sind je- 
weils in den Unteransprtichen angegeben. 

Von Vorteil ist es, wenn die Halterungsvorrichtung nach 

15 Art eines Halteclips ausgebildet ist, der elastisch 
ausgebildete Aufnahmen zum Einfiihren und Herausnehmen 
der Vorratsbehaltnisse aufweist. ZweckmaSigerweise sind 
diese Aufnahmen C-formig ausgebildet, wobei sich jede 
C-formige Aufnahme (nachfolgend auch mit Klemme be- 

20 zeichnet) uber mehr als 180° erstreckt und das zugeord- 

nete Vorratsbehaltnis klemmend umschlieSen. In diese 
offenen Halterungsaunahmen lassen sich die Vorratsbe- 
halter bequem und einfach hineindrucken, urn an- 
schliefiend wegen der Elastizitat der Aufnahmen klemmend 

25 gehalten zu werden. Die Offnungen der Aufnahmen konnen 

zu einander abgewandten Seiten oder zu einer gemeinsa- 
men Seite der Haltevorrichtung weisen oder sind in 
einem anderen beliebigen Winkel gerichtet. Die Unter- 
greif-Vorsprunge sind zwischen den Offnungen der Hal- 

30 terungsauf nahmen angeordnet, ohne deren Zuganglichkeit 

zu beeintrachtigen. 



35 



Bei der zuvor beschriebenen Ausgestaltung gleitet die 
Halterungsvorrichtung verschiebbar an den Vorratsbe- 
haltnissen. Damit die Bewegung der Halterungsvorrich- 
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tung zum hinteren Ende der Vorratsbehaltnisse hin, aus 
denen jeweils eine Kolbenstange herausragt, begrenzt 
ist, sind an der Halterungsvorrichtung und den hinteren 
Enden der Vorratsbehaltnisse zusammenwirkende Anschlage 
5 vorgesehen. Hierbei handelt es sich im Falle der Vor- 

ratsbehaltnisse urn die voneinander abweisenden Flansche 
der Spritzenkorper, mit denen diese liblicherweise aus- 
gestattet sind. An diesen Flanschen liegt die Halte- 
rungsvorrichtung an, womit eine weitere Relativbewegung 
10 zu den Enden der Kolbenstangen hin ausgeschlossen ist. 

ZweckmaSigerweise ist auf die vorderen Enden der Vor- 
ratsbehaltnisse ein gemeinsames Verbindungskopf stuck 
mit insbesondere getrennten Kanalen fur die aus den 

15 Vorratsbehaltnissen abgegebenen Fluid-Komponenten auf- 

gesteckt. Die Kanale, deren Einlasse entsprechend den 
Abstanden der nebeneinander angeordneten .vorderen Enden 
voneinander beabstandet sind, enden an ihren Auslassen 
in unmittelbarer Nahe zueinander. An dem die Auslasse 

20 der Kanale aufweisenden Ende des Verbindungskopf stucks 

ist ein Mehrlumen-Katheter angeordnet. Beispiele fur 
solche Verbindungskopf stucke mit und ohne Multilumen- 
Katheter sind in DE-OS 42 23 356, EP 0 037 3 93 A und EP 
0 315 222 B beschrieben. 

25 

In vorteilhaf ter Weiterbildung der Erfindung ist vorge- 
sehen, daS die Halterungsvorrichtung insbesondere 16s- 
bar mit dem Verbindungskopf stuck mittels eines Kopp- 
lungselementes derart mechanisch verbunden ist, dafi 

30 sich ein unbeabsichtigtes Losen des Verbindungskopf - 

stucks von der Halterungsvorrichtung verhindern laSt 
oder, anders ausgedruckt, das Verbindungskopf stuck 
gegen unbeabsichtigtes Losen an der Halterungsvorrich- 
tung gesichert ist. Sollte beispielsweise nach einer 

35 kurzen Unterbrechung der Applikation des Gewebekleb- 
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stoffs sich im Verbindungskopf stuck oder in dem an die- 
sem angeschlossenen Katheter eine Verstopfung einge- 
stellt haben, so besteht die Gefahr, daS bei anschlies- 
sender Druckausubung auf die Kolben der Vorratsbehalt- 
5 nisse sich das Verbindungskopf stuck von den Vorratsbe- 

hSltnissen lost. Diese Gefahr ist umso grofier, je 
schmaler die Vorratsbehaltnisse sind, d. h. je groSer 
der mit der Hand aufbringbare Forderdruck der Fluid- 
Komponenten ist. Durch das auf Zug beanspruchbare Kopp- 
10 lungselement wird eine mechanische Verbindung zwischen 

Verbindungskopf stuck und Halterungsvorrichtung geschaf- 
fen, die insofern der Betriebssicherheit der Ausgabe- 
vorrichtung dient, 

15 Das Kopplungselement erstreckt sich vorzugsweise im 

Zwischenraum zwischen zwei benachbarten Vorratsbehalt- 
nissen, und zwar im wesentlichen parallel, zu deren axi- 
alen Erstreckungen. Die Bestfickung der Anordnung aus 
uber das Kopplungselement verbundenem Verbindungskopf - 

20 stuck und Halterungsvorrichtung mit den Vorratsbehalt- 

nissen erfolgt derart, daS die vorderen Enden zunachst 
in die Anschliisse des Verbindungskopf stucks eingefuhrt 
werden und die Vorratsbehaltnisse dann seitlich in die 
Aufnahmen des Halterungselements der Halterungsvorrich- 

25 tung eingedruckt werden. Alternativ dazu konnen die 

Vorratsbehaltnisse auch zunachst an der Halterungsvor- 
richtung angebracht werden, urn dann durch axiale Ver- 
schiebung in Richtung auf das Verbindungskopf stuck die 
vorderen Enden der Vorratsbehaltnisse mit den Anschlus- 

30 sen des Verbindungskopf stucks zu verbinden. 

Die bei Ausgabevorrichtungen der hier in Rede stehenden 
Art zumeist verwendeten Verbindungskopf stucke weisen 
zusatzlich zu den Kanalen fur die Komponenten des Gewe- 
35 beklebstoffs auch noch einen Kanal fur ein medizini- 
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sches Gas (Sauerstoff) auf. Auch dieser Gaskanal weist 
einen GasanschluS und einen GasauslaS am Abgabeende des 
Verbindungskopf stucks auf. ZweckmaSigerweise ist das 
Kopplungselement an dem GasanschluS mit dem Verbin- 
5 dungskopf stuck verbunden v Hierbei ist es ferner von 

Vorteil, wenn das Kopplungselement einen Gaskanal auf- 
weist/ dessen AuslaSende am mit dem GasanschluS des 
Verbindungskopf stucks gekoppelten Ende des Kopplungs- 
elements angeordnet ist und der ferner einen aus dem 

10 Kopplungselement insbesondere seitlich herausgefuhrten 

GaseinlaS auf weist. Durch diesen Gaskanal des Kopp- 
lungselements wird ZweckmaSigerweise ein Gasforder- 
schlauch hindurchgefuhrt ; alternativ dazu kann auch 
vorgesehen sein, daS der Gasf orderschlauch an den Gas- 

15 einlaS des Kopplungselements angeschlossen ist. 

An das Verbindungskopfstiick der Ausgabevorrichtung laSt 
sich ZweckmaSigerweise abnehmbar eine Kanule oder ein 
Katheter anschlieSen. Bei einer Mehr lumen- Ausfuhrung 

20 dieses Katheters bzw. dieser Kanule ist dabei darauf zu 

achten, daS die Lumen am Ausgabeende des Verbindungs- 
kopf es mit den Komponentenkanalen bzw. dem Gaskanal 
fluchten. Vorteilhaf terweise ist das Ausgabeende des 
Verbindungskopf stucks mit einem drehbaren Luer-Lock- 

25 AnschluS versehen, der eine drehbare Verriegelungshulse 

auf weist, die am Verbindungskopfstiick angeschlossen 
ist. Die drehbare Verriegelungshulse ist mit einem In- 
nengewinde versehen, das in Gewindeeingrif f mit einem 
Schulterstuck bringbar ist, an dem wiederum der Kathe- 

30 ter bzw. die Kanule gehalten ist. Durch Verschrauben 

des Schulterstucks mit dem Luer-Lock-AnschluS wird das 
Schultersttick auf das konische Ausgabeende des Verbin- 
dungskopf stucks axial aufgeschoben. Der Luer-Lock-An- 
schluS sorgt damit einerseits fur eine sichere Hal- 

35 terung des Katheters bzw. der Kanule am Verbindungs- 
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kopfstuck und zum anderen gibt die Verriegelungshulse 
die Moglichkeit, den Katheter bzw. die Kanule auch dann 
vom Verbindungskopf stuck zu losen, wenn das Schulter- 
stiick an dem Verbindungskopf stuck festgeklemmt oder 
5 festgeklebt ist. Das (konische) Ausgabeende des Verbin- 

dungskopf stucks und das Schulterstuck des Mehrlumen- 
Katheters bzw. der Mehr lumen -Kanule konnen mit komple- 
mentaren Ftxhrungsvorsprungen/-vertiefungen versehen 
sein, um eine axiale Fiihrung des Schulters tucks relativ 

10 zum Ausgabeende des Verbindungskopf s tucks bei Drehung 

der Verriegelungshulse des Luer-Lock-Anschlusses zu er- 
moglichen. Diese axiale Fuhrung hat den Vorteil, daE 
fur die mit den Auslassen der - Kanale des Verbindungs- 
kopfs tucks fluchtende Anordnung der Lumen des Katheters 

15 bzw. der Kanule gesorgt wird. 

Alternativ zu einer Kanule bzw. zu einem Katheter laSt 
sich mit dem Verbindungskopf stuck auch ein Spruhkopf 
bzw. eine Sprihvorrichtung verbinden, mittels derer 
sich die Komponenten mischen und verspruhen lassen. Die 
Zerstaubung der Komponenten kann dabei auf rein mecha- 
nische Weise erfolgen (durch entsprechende Ausgestal- 
tung der Auslafiof fnungen) oder aber unter Verwendung 
des medizinischen Gases. 

Nachfolgend wird anhand der Figuren ein Ausfuhrungsbei- 
spiel der Erfindung naher erlautert. Im einzelnen zei- 
gen: 

30 Fig. 1 eine Seitenansicht der Ausgabevorrichtung mit 

strichpunktiert angedeuteter Hand in der Greif- 
position zum Halten und Betatigen der Ausgabe- 
vorrichtung, 



20 



25 
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Fig. 2 eine Ansicht der Ausgabevorrichtung in Richtung 
II der Fig. 1 ohne Hand und 

Fig. 3 eine Ansicht der Halterungsvorrichtung in Rich- 
tung III der Fig.. 2, wobei die Vorratsbehalt- 
nisse strichpunktiert angedeutet sind. 



Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht einer Ausgabevorrich- 
tung 10 fur Mehrkomponenten-Gewebekleber. Die Ausgabe- 

10 vorrichtung 10 weist zwei Vorratsbehaltnisse in Form 

von handelsublichen Spritzen 12 fur Losungen von Pro- 
t e inen und blu t ger innungs f orde rnden Ge r innungs f akt or en 
eines Zweikomponenten-Gewebeklebers auf. Jede Spritze 
12 ist mit einem hohlzylindrischen Spritzenkorper 14 

15 versehen, der ein vorderes Ende 16 mit einer Ausgabe- 

offnung 18 und Stutzen 20 sowie ein offenes hinteres 
Ende 22 auf weist. In jedem Spritzenkorper 14 ist ein 
dichtend an der Innenfl&che des Spritzenkorpers 14 an- 
liegender Kolben 24 angeordnet, der von einer Kolben- 

20 stange 20 gehalten ist, welche durch das hintere Ende 

22 hindurch aus dem Spritzenkorper 14 herausgefuhrt 
ist. Die Kolbenstangen 26 erstrecken sich jeweils in 
Langsausdehnung der Spritzenkorper 14 (s. die in den 
Figuren angedeuteten Langsachsen 28 der Spritzenkorper 

25 14) . Die dem Kolben 24 abgewandten freien Enden 30 der 

Kolbenstange 26 sind mit Ringf lanschen 32 versehen. 
Diese Ringflansche 32 sind uber ein Verbindungselement 
34 miteinander mechanisch verbunden. Das Verbindungs- 
element 34 ist mit zwei Aufnahmeausnehmungen 36 ver- 

30 sehen, die seitlich offen sind und in die die Ring- 

flansche 32 einschiebbar sind. 

Auf die leicht konischen Stutzen 20 an den vorderen 
Enden 16 der Spritzenkorper 14 ist ein Verbindungskopf - 
35 stuck 38 aufgesteckt. Das Verbindungskopf stuck 38 ist 
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mit integrierten getrennten Durchgangskanalen (nicht 
dargestellt) versehen, die an ihren den Sprit z enkor pern 
14 zugewandten Einlafi-Enden den Stutzen 20 der Sprit- 
zenkorper 14 entsprechend beabstandet sind und an den 
5 den Spritzenkorpern 14 abgewandten AuslaS-Enden unmit- 

telbar aneinandergrenzen. Ferner weist das Verbindungs- 
kopf stuck 38 einen weiteren Kanal auf, an den ein ein 
medizinisches Gas (z.B. 0 2 ) fiihrender Schlauch 40 ange- 
schlossen ist. Auch dieser Kanal endet in unmittelbarer 
10 Nahe zu den anderen beiden Kanalen. Das Verbindungs- 

kopf stuck 38 ist mit einem dreilumigen Katheter 42 ver- 
sehen, dessen Lumen mit den drei Kanalen des Verbin- 
dungskopf stucks 38 fluchten. 

15 Die beiden Spritzenkorper 14 sind gemciS den Figuren 

mittels einer Clip-Halterungsvorrichtung 44 (nachfol- 
gend mit Halteelement bezeichnet) miteinander verbun- 
den. Das Halteelement 44 ist mit zwei C-fdrmigen Halte- 
klemmen 46 versehen, deren Offnungen 48 einander abge- 

20 wandt sind und die in ihren mittleren Abschnitten 

("Riickenbereiche" 50) miteinander verbunden sind. Die 
Offnungen 48 weisen in Richtung der Erstreckung der 
Ebene 52, in der die Langsachse 28 der Spritzenkorper 
14 liegen. Mit den Klemmen 46 verbunden sind Unter- 

25 greif -Vorsprunge 54. Diese Vorspriinge 54 erstrecken 

sich in einander entgegengesetzten Richtungen, wobei 
sie urn 90° verdreht zu den beiden Klemmen 46 bzw. deren 
Offnungen 48 angeordnet sind. Die beiden VorsprCinge 54 
ragen damit jeweils rechtwinklig aus der Ebene 52 her- 

30 aus, in der die Langsachsen 28 der Spritzenkorper 14 im 

von dem Halteelement 44 gehaltenen Zustand liegen bzw. 
in der mit den Langsachsen 28 der Spritzenkorper 14 
zusammenfallenden Langsachse der Klemmen 46 verlaufen. 
Damit verlaufen die Vorsprunge 54 in entgegengesetzter 

35 Richtung langs der Symmetrieachse 55 der Doppel-Klem- 
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menanordnung (Fig. 3) . Die Spritzenkorper 14 sind glei- 
tend verschiebbar an dem Halteelement 44 gelagert, denn 
die federelastischen Halteklemmen 46 erstrecken sich 
uber mehr als 180° und vorzugsweise bis 200° urn die 
5 Spritzenkorper herum, womit sie diese mit einer Klemm- 

kraft umschlieSen, die eine Relativ-Verschiebung er- 
laubt. Das Halteelement 44 liegt an seitlich abstehen- 
den Flanschen 56 an den hinteren Enden 22 der Spritzen- 
korper 14 an, womit ein Anschlag zwischen Halteelement 
10 44 und Spritzenkorper 14 gegeben ist. Die axiale Er- 

streckung des Halteelements 44 und insbesondere der 
Halteklemmen 46 ist derart bemessen, daS die aufien an 
den Sprit zenkorpern 14 angeordnete Skalierung frei- 
bleibt und nicht von dem Halteelement 44 uberdeckt ist. 

15 

Die gesamte Vorrichtung 10 einschliefilich des Verbin- 
dungskopfes 38 besteht aus Kunststoff. 

Die Handstellung bei der Handhabung zum Halten und Be- 

2 0 tatigen der Vorrichtung 10 ist in Fig. 1 angedeutet. 

Die Vorrichtung 10, d.h. die Doppel-Spritzen-Anordnung 
der Vorrichtung 10 wird zwischen Zeige- und Mittelfin- 
ger 58,60 einer Hand 62 gehalten, wahrend der Daumen 64 
der Hand 62 an dem Verbindungselement 34 anliegt. Die 

25 Vorsprunge 54 des Halteelements 44 werden von Zeige- 

und Mittelfinger 58,60 der Hand 62 untergrif f en, d.h. 
sie liegen an der dem Verbindungselement 34 abgewandten 
Seite der Vorsprunge 54 an. Beim Drucken auf das Ver- 
bindungselement 34 mit dem Daumen 64 werden die Kolben 

30 24 in Richtung auf die vorderen Enden 16 der Spritzen- 

korper 14 vorbewegt, wobei das Halteelement 44 in den 
Flanschen 56 ein Widerlager bzw. einen Anschlag findet. 
Wie man anhand von Fig. 1 erkennt, miissen die Zeige- 
und Mittelfinger 58,60 lediglich dem Mafi eines Aufien- 

35 durchmessers der Spritzenkorper 14 entsprechend weit 
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gespreizt werden, urn die Vorrichtung 10 handzuhaben. 
Dies ist spurbar leichter, als wenn die Finger 58,60 urn 
das MaS der grofiten Quererstreckung der Vorrichtung 10 
(d.h. das Zweifache eines AuEendurchmessers der 
Sprit zenkorper 14 plus den Abstand, den beide Spritzen- 
korper 14 voneinander aufweisen) gespreizt werden 
mufiten. Damit ist die hier beschriebene und in der 
Zeichnung dargestellte Vorrichtung 10 insbesondere fur 
Personen tnit kleinen Handen recht leicht handhabbar. 



Wie in Fig. 1 zu erkennen ist, ist das Halteelement 44 
uber ein stangenformiges Kopplungselement 70 mit dem 
Verbindungskopf stiick 38 verbunden. Diese mechanische 
Verbindung tragt dazu bei, da£ sich das Verbindungs- 

15 kopf stuck 3 8 nicht unbeabsichtigt von dem Halteelement 

44 bei Betrieb der Vorrichtung 10 losen kann, was bei- 
spielsweise durch eine Verstopfung der in Fig. 1 bei 72 
angedeuteten Kanale fur die Komponenten des Gewebekleb- 
stoffes verursacht sein kann. Das Kopplungselement 70 

20 erstreckt sich dabei durch den Zwischenraum zwischen 

den beiden Vorratsbehaltnissen 14 hindurch und parallel 
zu deren axialer Erstreckung. Die Lange des Kopplungs- 
elements 70 ist derart gewahlt, daS bei von dem Halte- 
element 44 gehaltenen und an das Verbindungskopf stuck 

25 38 angeschlossenen Vorratsbehaltnissen 14 die Vorsprtin- 

ge 54 des Halteelements 44 an den dem Verbindungskopf 
38 zugewandten Unterseiten der Flansche 56 der Sprit- 
zenkorper-Vorratsbehaltnisse 14 anliegt (siehe insbe- 
. sondere auch Fig. 2) . Wird beim Eindrucken der Kolben- 

30 stangen 26 in die Sprit zenkorper 14 Druck auf die Kom- 

ponenten des Gewebeklebstof f s ausgeubt, so wird dieser 
Druck bei einer Verstopfung im weiteren Forderkanal- 
system (des Verbindungskopf stucks 38 und des Katheters 
42) die auf das Verbindungskopf stuck 38 wirkende Kraft 

35 iiber das Kopplungselement 70, das hierbei auf Zug bean- 
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sprucht ist, auf das Halteelement 44 ubertragen. Ferner 
stutzen sich die Spritzenkorper 14 uber ihre Flansche 
56 an den Vorsprungen 54 des Halteelementes 44 ab. Das 
Kopplungselement 70 verhindert also das unbeabsichtigte 
5 Abl&sen des Verbindungskopf stucks 38 bei Betrieb der 

Vorrichtung 10 . 

Wie am besten in Fig. 1 zu erkennen ist, ist das ver- 
bindungskopf stuckseitige Ende 74 des Kopplungselements 

10 70 an einem GasanschluS 76 des Verbindungskopf stucks 38 

angebracht, von dem aus deir bei 78 angedeutete Gaskanal 
durch das Verbindungskopf stuck 38 hindurch bis zu des- 
sen Ausgabeende 80 fuhrt. Der gasfuhrende Schlauch 40 
ist an einer seitlichen Abzweigung 82 des Kopplungsele- 

15 ments 70 angeschlossen, von wo aus sich ein Kanal 84 

durch das Kopplungselement 70 bis zu dessen Ende 74 hin 
erstreckt . 

Das Ausgabeende 80 des Verbindungskopf stucks 38 ist mit 
20 einem drehbaren Luer-Lock-AnschluS 86 versehen. Dieser 

AnschluS 86 weist eine drehbar am Verbindungskopf stuck 
3 8 angeordnete Verriegelungshulse 88 mit Innengewinde 
90 auf. Die Verriegelungshulse 88 steht uber das (in 
den Figuren nicht dargestellte) konische Ausgabeende 80 
25 des Verbindungskopf sticks 38 uber bzw. umgibt dieses 

koaxial. Der Mehrlumen-Katheter 42 ist von einem Schul- 
terstuck 92 gehalten, das in bekannter Weise diametral 
gegenuberliegende (nicht dargestellte) Vorsprunge auf- 
weist, die in Gewindeeingrif f mit der Verriege lungs - 
30 hulse 88 gebracht werden. Damit laSt sich auf bequeme 

Weise der Katheter 42 mit dem Verbindungskopf stuck 38 
verbinden und von diesem abnehmen. 
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Anspruche 

1. Ausgabevorrichtung zum Ausgeben von Fluiden insbe- 
sondere eines Mehrkomponenten-Gewebeklebstof f es , 
mit 

mehreren im wesentlichen zylindrischen Vorrats- 
behaltnissen (14) fur jeweils ein Fluid, insbe- 
sondere fur mindestens eine Komponente des Ge- 
webeklebstoff es, wobei jedes Vorratsbehaltnis 
(14) ein vorderes Ende (16) mit einer Offnung 
(18) zum Ausgeben des Fluid, insbesondere der 
mindestens einen Komponente, sowie ein diesem 
Ende (16) gegentiberliegendes hinteres Ende (22) 
und einen gleitend verschiebbaren Kolben (24) 
mit einer aus dem hinteren Ende (22) heraus- 
ragenden Kolbenstange (26) zum Betatigen des 
Kolbens (24) aufweist, 

einer Halterungsvorrichtung (44) zum Halten der 
Vorratsbehaltnisse (14) bei Anordnung derselben 
nebeneinanderliegend mit im wesentlichen paral- 
lel zueinander sowie in einer gemeinsamen Ebene 
(52) verlaufenden Lcingsachsen (28) , wobei 

die Halterungsvorrichtung (44) einander ab- 
gewandte, abstehende Vorsprunge (54) zum 
Untergreifen mit den Fingern (58,60) einer 
Hand (62) aufweist und 

die Vorsprunge (54) aus der Ebene (52) her- 
ausragen, in der die von der Halterungsvor- 
richtung (44) gehaltenen Vorratsbehaltnisse 
(14) angeordnet sind. 

2. Ausgabevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet , daS die Halterungsvorrichtung (44) 
Halterungsaufnahmen aufweist, in die die Vorrats- 
behaltnisse (14) eindruck- und/oder einrastbar sind. 
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3. Ausgabevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, da& die Halterungsvorrichtung (44) 
und die Vorratsbehaltnisse (14) Anschlageinrich- 
tungen (56) zum Begrenzen einer Relativbewegung 
der Halterungsvorrichtung (44) und der Vorratsbe- 
haltnisse (14) in Richtung auf deren hint ere Enden 
(22) aufweisen. 

4 . Ausgabevorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 

3, dadurch gekennzeichnet , daS die Vorratsbehalt- 
nisse (14) gleitend verschiebbar von der Halte- 
rungsvorrichtung (44) gehalten sind. 

5 . Ausgabevorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 

4, dadurch gekennzeichnet, daS die Vorratsbehalt- 
nisse (14) an ihren hinteren Enden (22) mit ab- 
stehenden Flanschen (56) versehen sind, in Kontakt 
mit denen die Halterungsvorrichtungen (44) bring- 
bar ist. 

6. Ausgabevorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 

5, dadurch gekennzeichnet, daS die Halterungsvor- 
richtung (44) zwei miteinander verbundene, zu von- 
einander abgewandten Seiten hin offene, symme- 
trisch angeordnete C-formige Klemmen (46) zum 
klemmenden Umgreifen von zwei Vorratsbehaltnissen 
(14) uber jeweils mehr als 180 ° aufweist, und daS 
mit den beiden verbundenen C-formigen Klemmen (46) 
zwei voneinander weg gerichtete Vorsprunge (54) 
verbunden sind, die sich langs der Symmetrieachse 
der beiden C-formigen Klemmen (54) erstrecken. 

7. Ausgabevorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 

6, dadurch gekennzeichnet, daS die den Vorratsbe- 
haltnissen (14) zugeordneten Kolbenstangen (26) 
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zur gemeinsamen Betatigung liber ein Verbindungs- 
element (34) verbunden sind. 



8. Ausgabevorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge- 
♦ kennzeichnet, daS das Verbindungselement (34) 

seitlich offene Auf nahmerSume (36) zum Aufschieben 
auf an den freien Enden (30) der Kolbenstange (26) 
angeordneten Flansche (32) aufweist. 

9. Ausgabevorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 
8, dadurch gekennzeichnet , daS die Halterungsvor- 
richtung (44) aus einem elastischen Material, ins- 
besondere aus Kunststoff material besteht . 



10, Ausgabevorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, daS die vorderen Enden 
(16) der Vorratsbehaltnisse (14) an Anschlussen 
(18) eines gemeinsamen Verbindungskopf stiicks (38) 
angeschlossen sind, durch das hindurch sich zwi- 
schen den Anschlussen (18) und einem Ausgabeende 
(80) Kanale (72) fur die einzelnen Komponenten des 
Gewebeklebstof f s erstrecken. 

11. Ausgabevorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS das Verbindungskopf stuck (38) 
und die Halterungsvorrichtung (44) miteinander 
mittels eines Kopplungselements (70) mechanisch 
verbunden sind. 



12. Ausgabevorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS das Kopplungselement (70) losbar 
mit dem Verbindungskopf stuck (38) und/oder der 
Halterungsvorrichtung (44) verbinden ist. 
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13. Ausgabevorrichturig nach Anspruch 11 oder 12, da- 
durch gekennzeichnet , daS das Kopplungselement 
(70) zwischen zwei benachbarten Vorratsbehaltnis- 
sen (14) im wesent lichen parallel zu deren axialer 
Erstreckung verlauft. * 

14 . Ausgabevorrichtung nach Anspruch 11 und einem der 
Anspruche 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daS 
das Verbindungskopf stuck (38) einen GasanschluS 
(76) fur die Zufuhr eines medizinischen Gases und 
einen sich von dem GasanschluS (76) aus bis zum 
Ausgabeende (80) erstrekkenden Kanal (78) aufweist 
und daS das Kopplungselement (70) mit dem Gasan- 
schluS (76) verbunden ist und einen Kanal (84) mit 
einem GaseinlaS fur das Gas und einen in Fluidver- 
bindung mit dem GasanschluS (76) des Verbindungs- 
kopfstucks (38) stehenden GasauslaS aufweist. 

15. Ausgabevorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS an dem GaseinlaS des Kopplungs- 
elements (70) ein Gasforderschlauch angeschlossen 
ist oder daS in den GaseinlaS des Kopplungsele- 
ments (70) ein Gasforderschlauch eingefuhrt ist, 
der sich bis zum GasauslaS des Kopplungselements 
(70) und insbesondere weiter durch das Verbin- 
dungskopf stuck (38) bis zu dessen Ausgabeende (80) 
hin erstreckt. 

16. Ausgabevorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 

15, dadurch gekennzeichnet, daS an dem Ausgabeende 
(80) des Verbindungskopf stucks (38) eine Kanule, 
insbesondere ein Katheter (42) angeschlossen ist. 

17. Ausgabevorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 

16, dadurch gekennzeichnet, daS an dem Ausgabeende 
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(80) des Verbindungskopf s tucks (38) ein Luer-Lock- 
AnschluS (86) fur eine Kanule, insbesondere einen 
Katheter (42) angeordnet ist und daS der Luer- 
Lock-AnschluB (86) eine drehbar an dem Verbin- 
v dungskopf stuck (38) angeordnete Verriegelungshulse 

(88) mit Innengewinde aufweist. 



18 . Halterung zum Halten mehrerer Vorratsbehaltnisse 
fur Fluide, insbesondere fur jeweils mindestens 
eine Komponente insbesondere eines Gewebeklebstof - 
fes, mit 

einer Halterungsvorrichtung (44) zum Halten der 
Vorratsbehaltnisse (14) bei Anordnung derselben 
nebeneinanderliegend mit im wesent lichen paral- 
lel zueinander sowie in einer gemeinsamen Ebene 
verlaufenden Langsachsen 28, wobei 

die Halterungsvorrichtung (44) einander ab- 
gewandte, abstehende Vorsprunge (54) zum 
Untergreifen mit den Fingern (58,60) einer 
Hand (62) aufweist und 

die Vorsprunge (54) aus der Ebene (52) her- 
ausragen, in der die von der Halterungsvor- 
richtung (44) gehaltenen Vorratsbehaltnisse 
(14) angeordnet sind. 



19. Halterung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeich- 
net, daS die Halterungsvorrichtung (44) mit Hal- 
terungsaufnahmen versehen ist, in die die Vorrats- 
behaltnisse (14) eindruck- und/oder einrastbar 
sind. 



20, Halterung nach Anspruch 18 oder 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS die Halterungsvorrichtung (44) 
zum Anschlagen gegen Anschl&ge (56) an den Vor- 
ratsbehaltnissen (14) ausgebildet ist. 
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Halterung nach einem der Anspruche 18 bis 20, da- 
durch gekennzeichnet, daS die Vorratsbehaltnisse 
(14) gleitend verschiebbar von der Halterungsvor- 
richtung (44) gehalten sind. 

Halterung nach einem der Anspruche 18 bis 21, da- 
durch gekennzeichnet, daS die Halterungsvorrich- 
tung (44) zwei miteinander verbundene, zu vonein- 
ander abgewandten Seiten hin offene, symmetrisch 
angeordnete C-fdrmige Klemmen (46) zum klemmenden 
Umgreifen von zwei Vorratsbehaltnissen (14) fiber 
jeweils mehr als 180 ° aufweist, und dafi mit den 
beiden verbundenen C-formigen Klemmen (46) zwei 
voneinander weg gerichtete Vorspriinge (54) verbun- 
den sind, die sich langs der Symmetrieachse der 
beiden C-formigen Klemmen (46) erstrecken. 

23. Halterung nach einem der Anspruche 18 bis 22, da- 
durch gekennzeichnet, daS bei Vorratsbehaltnissen 
(14) mit jeweils einem Kolben (24) und einer die- 
sen tragenden Kolbenstange (26) ein die freien 
Ende (30) der Kolbenstangen (26) verbindendes Ver- 
bindungselement (34) vorgesehen ist. 

24. Halterung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeich- 
net, dafi das Verbindungselement (34) seitlich 
offene Aufnahmeraume (36) zum Aufschieben auf an 
den freien Enden (30) der Kolbenstange (26) ange- 
ordneten Flansche (32) aufweist. 

25. Halterung nach einem der Anspruche 18 bis 24, da- 
durch gekennzeichnet, daS die Halterungsvorrich- 
tung (44) aus einem elastischen Material, insbe- 
sondere aus Kunststoff material besteht. 



21. 



22. 



WO 95/31137 



PCT/EP95/01770 



- 21 - 



26. Halterung nach einem der Anspruche 18 bis 25, da- 
durch gekennzeichnet, daS die Halterungsvorrich- 
tung (44) mittels eines Kopplungselements (70) mit 
einem Verbindungskopf stuck (38) verbunden ist, das 
* Anschlusse fur die Vorratsbehaltnisse (14) auf- 

weist . 



27. Halterung nach Anspruch 26, dadurch gekennzeich- 
net, da£ das Kopplungselement (70) losbar mit dem 
Verbindungskopf stuck (38) und/oder der Halterungs- 
vorrichtung (44) verbunden ist. 

28. Halterung nach Anspruch 26 Oder 27, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS das Kopplungselement (70) bei 
von der Halterungsvorrichtung (44) gehaltenen und 
an dem Verbindungskopf stuck (38) angeschlossenen 
VorratsbehSltnissen (14) zwischen zwei benachbar- 
ten Vorratsbehaltnissen (14) im wesent lichen pa- 
rallel zu deren axialer Erstreckung verlauft. 
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US, A, 5 104 375 (JOHNSON & JOHNSON) 

U.April 1992 

in der Anmeldung erwahnt 

siehe das ganze Dokument 



FR.A.2 668 060 (F0NDATI0N NATIONALE DE 
TRANSFUSION SANGUINE) 24.April 1992 
siehe Selte 26 - Seite 27, Absatz 1 

US, A, 5 290 259 (FISCHER) l.Marz 1994 

siehe Zusaramenfassung; Abbildungen 1,9 



I- 10, 
16-25 

II- 13, 
26-28 

11-13, 

26-28 

14 

6,9,22, 
25 



□ 



Weitere Veroffentuchungen and der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patenuamilie 



' Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen : 
'A' Veroffentlichung, die den allgemetnen Stand der Technik deuraert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen tst 

E* al teres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentiicht worden tst 

V Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Priori tatsanspruch zweifdhaft cr- 
schdnen zu lassen, oder durch die das Vcrbffentlichungsdatum einer 
anderen im Rechcrchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wic 
ausgefuhrt) 

O" Veroffentlichung, die sich auf dne mundliche OfJTenbarung, 

eine Bcnutzung, cine AussteUung oder andere Maunahmen bezieht 

P* Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem bcanspruchten Prioritatsdatum veroffentncht worden ist 



*T* Spaterc Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmddc datum 
oder dem Prioritatsdatum vcroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zumVerstandnis des der 
Erfindung zugrundehegenden Prinzips oder der ihr zugrundcliegenden 
Theorie angegeben ist 

*X' Veroffentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allcin aufgrund dicser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkdt beruhend betrachtet werden 

*Y" Veroffentlichung von besonderer Bedtutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkdt beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit dner oder mehreren anderen 
Verbffentlichungcn dicser Kateconc in Vcrbindung gehracht wird und 
diese Verbindung fur dnen Fachmann naheliegend ist 
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